RAKENNUSTAPASELOSTUS, 13.3.2017

PERUSTUKSET
Perustukset tehdaan terasbetoni- ja harkkorakenteisi-
na, rakennesuunnitelmien mukaisesti.

ALAPOHJA JAVALIPOHJA
Alapohja ja valipohja ovat terasbetoni- ja ontelolaatta-
rakenteisia, rakennesuunnitelmien mukaisesti.

JULKISIVUT

Ulkoseinien paaasiallinen pintamateriaali on puu.
Muut tdydentavat materiaalit tehdaan julkisivupiirus-
tusten mukaisesti.

YLAPOHJA JAVESIKATE
Kantavana ylapohjana on ristikkorakenteet Iammaon-
eristyksineen. Vesikatteena on konesaumattu peltikate.

VALISEINAT

Huoneistojen valiset seindt ovat betoniseinia. Asun-
tojen sisapualiset seinat ovat puu- tai terasrunkoisia
kipsilevyseinia. Pesuhuoneiden seinat vesieristetaan.

IKKUNAT JA PARVEKEOVET

Ikkunat ovat sisaan avautuvia puualumiini- ja kiintei-
ta ikkunoita kuvien mukaan. Ikkunoissa on valkoiset
salekaihtimet. Terassiovet ovat tehdastekoisia yksi-
lehtisia ulkopuolelta alumiinivuorattuja ja salekaihti-
milla varustettuja lasiaukollisia ovia. Ulkopuoliset ovet
kasitelldan varisuunnitelman mukaisesti.

OVET

V/dliovet ovat valkoisia tehdasmaalattuja laakaovia.
Huoneistojen sisaankayntiovet ovat tehdastekoisia
ulko-avia. Saunoissa on lasiovi.

TERASSIT

Asuntojen terassit toteutetaan pohjapiirustusten ja
julkisivupiirustusten mukaisesti. Terassivarustukseen
sisaltyy pistorasia ja ulkovalo.

LATTIAPAALLYSTEET

Keittidissa, olohuoneissa, makuhuoneissa ja vaate-
huoneissa on lautalaminaatti. Eteisessa (rajatusti),
pesuhuoneissa, saunaissa, we- ja khh- tiloissa on
lattialaatoitus, jonka vari on valittavissa.

SISASEINAT

Pesuhuoneiden seinat ja erillisen wc:n seinat laatoite-
taan seindlaatalla. Keittion kalustevadlit valitila laminaa-
tilla. Saunojen seinissa on tervaleppapaneeli. Asunto-
jen betoni- ja kipsilevyseinat tasoitetaan ja maalataan
maalaussuunnitelman ja huonekorttien mukaisesti
valkoisella. Makuuhuoneiden ja olohuoneiden yksi
seina tehostemaalataan.

SISAKATOT

Saunojen ja pesuhuoneiden katot ovat tervaleppapa-
neelia. Betoniset sisdkatot sekd alaslaskuihin tulevat
kipsilevykatot ruiskutasoitetaan valkoisiksi.

KALUSTEET

Asunnoissa on tehdasvalmisteiset kalusteet erillisen
kalustesuunnitelman mukaisesti. Keittio-, wc- ja ph-
tilojen kalusteet HR 4:n kalusteilla, joissa on useita
vari- ja pintavaihtoehtoja. Muut kalusteet HR 2.
\Wc-altaiden ylapuolelle asennetaan peilikaappi.
\Wc-altaan alapuolelle asennetaan allaskaappi.

VARUSTEET

Pesuhuoneissa on erillinen kattovalaisin ja suihkusei-
nake pohjakuvan mukaisesti. Asunnoissa on wc-va-
rusteena pyyhekoukut ja wc-paperitelineet. Saunojen
lauteet ja selkanoja ovat tervaleppaa. Saunojen valais-
tus toteutetaan led-valailla.

KONEET JA LAITTEET

Asunnoissa on tasoon upotettava keraaminen keit-
totaso, kalusteisiin asennettava erillisuuni, jddkaappi
ja pakastin tai yhdistelmakaappi, astianpesukone ja
varaus mikroaaltouunille. Kodinkoneet avat variltaan
valkoisia. Pesuhuoneissa on tilavaraus pyykinpesuko-
neelle ja kuivausrummulle. Saunoissa on sahkokiuas.

PIHA

Tontin yhteiset oleskelualueet, istutukset, nurmialueet
ja pihakaytavat seka pihan varusteet toteutetaan
asemapiirustuksen mukaisesti.

TALOTEKNIIKKA

Asuinrakennukset liitetaan Jyvaskylan Energian
kaukolampoverkkoon. Yhtioon hankitaan kiinteistd-
kohtainen kaapeli-tv jarjestelma. Rakennuksessa on
huoneistokohtainen kaneellinen, Isammaontalteenotolla
varustettu tulo- ja poistoilmanvaihto, huoneistokoh-
tainen vedenmittaus (kylma- ja lamminvesi) ja ve-
denkulutusta pienentavat wc-istuimet. Rakennukseen
rakennetaan laajakaista johdotus internetliittymaa
varten.

HUOMAUTUKSET

Taman rakennustapaselostuksen tiedot ovat alusta-
via ja laadittu ennakkomarkkinointia varten. Oikeus
muutoksiin pidetaan. Asuntokaupan sisalto ja eh-

dot tasmennetaan lopullisissa myyntiasiakirjoissa.
Perspektiivikuvan tarkoitus on havainnollistaa kohteen
ulkonakoa. Se ei ole suunnitelma-asiakirja ja saattaa
uksityiskohdiltaan ja vareiltaan poiketa lopullisesta
rakennuksesta. Mahdolliset koteloinnit ja alaslaskut
seka hormit tehdaan LVIS-tekniikan vaatimassa laa-
juudessa. Piirustuksissa katkoviivalla esitetyt kalusteet
ovat varauksia ja ne eivat sisally asunnon hintaan.
Muujalld on oikeus vaihtaa kauppanimikkeilla mainit-
tuja tuotteita toisen valmistajan vastaaviin tuotteisiin.
Asiakkaan toivomista lisd- ja muutostsistd annamme
muutostyoétarjouksen.
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